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Pohjakartta tayttaa maankaytto- ja rakennuslain 54a §:n
vaatimukset ja on ajan tasalla.
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ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE

Korttelialueelle voidaan rakentaa kerrostaloja, rivitaloja, kytkettyja ja erillisia pientaloja
asumistarkoituksiin sekd yhteiskayttoisia pysakainti-, jatehuolto- ja varastotiloja.
Korttelialueelle saa sijoittaa kiinteistomuuntamon.

Rakennusoikeudesta saa 25 % rakentaa liike-, tyd- tai palvelutiloiksi, joissa harjoitettu
toiminta ei aiheuta ymparistolle kohtuutonta héiriéta. Tonttia ei saa kayttaa ymparistéa
rumentavaan tai hairitsevaan varastointiin.

Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtava laadukkaasti, kiinnittamalla erityista huomiota
ympariston, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Rakennusten massoittelun tulee
olla vaihtelevaa, julkisivut tulee jasennella ja julkisivuvarityksen tulee soveltua alueen
ilmeeseen. Rakennusten julkisivujen ja rakenteiden paaasiallisena materiaalina tulee
kayttaa puuta, ellei muu ratkaisu ole energiatehokkuuden tai kaupunkikuvan kannalta
perusteltu. Asuinrakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto. Rakennusten
katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttamia teknisia laitteita.
Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa siten, ettei sisailman laatu vaarannu.

Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, etta liikenteen aiheuttama
melu piha-alueella ei ylitd melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) arvoja paivalla
(klo 7-22) 55dB ja yélla (klo 22-7) 45dB. Rakennusten sisalla melutaso ei saa ylittaa
paivaohjearvoa 35dB eika yoohjearvoa 30dB.

Tonteille on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenaista
aluetta vahintaén 15 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Tonttia ei saa
aidata niin, ettd kulku viereiselle asuinpihalle estyy. Tontinosat, joita ei kayteta leikki- ja
oleskelualueeksi, kulkuvayliksi tai huoltoalueeksi, on istutettava ja hyddynnettava
hulevesien kasittelyssa.

Tontille on varattava autopaikkoja:

-asuinkerrostalojen osalta 1 autopaikka / 110 k-m2 asuintilaa, kuitenkin vahintaan 0,6 o ' - \
ap/ asunto “
-muiden asuinrakennusten osalta 1,5 ap / asunto. Vieraspaikkoja on varattava liséksi 1
autopaikka / 3 asuntoa.

A-7

Tontille on varattava polkupyérien sailytyspaikkoja vahintaan 1 paikka/ 30 k-m2. 800 : .
Paikoista vahintaan puolet on sijoitettava pihatasossa sisatiloissa tai katetuissa tiloissa 455 t 350 \ -
olevaan ulkoiluvalinevarastoon. )
Pysakaintiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sdhkdautojen latauspisteisiin. 11 /3 \ A ;
\K
AK-66| oro106s — 5
ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE - ——
Tonteille saa rakentaa asuinkerrostaloja sekd asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden ) .
puitteissa liike-, tyo- ja palvelutiloja seka asukkaiden yhteiseen kayttoon tarkoitettuja - \(\)M\ L Rz /\; >
tiloja. Asuintiloja ei saa sijoittaa Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan puolella SN—P‘\)\’\)\\\ - — \ //
rakennusten 1. kerrokseen. — ; O
Liiketilat asuinrakennuksissa tulee osoittaa maantasokerrokseen ja niista tulee olla avoin i - 2 5 1 41 \ |
ja esteetdn yhteys katuaukiolle tai katualueelle. Liiketilojen suuntauksessa ja . = ‘ 0V
sisaankayntien sijoittelussa tulee huomioida katuaukioiden toiminnat ja taideohjelmassa ' 1700 hule-9 / )
maaritelty taiteen sijoittelu. Rakennuksen ensimmaisen kerroksen korkeuden paakadun tai t 20 _ Lol
aukion puolella tulee olla paasaantoisesti vahintaan 4,2 metria. Rakennusten P /
maantasokerroksen kadun- tai katuaukion puoleisella julkisivulla tulee olla aukotettua ITu2/3 o o e &
julkisivua noin 40-60 % julkisivun sijainnista ja pituudesta riippuen. — /
Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtava laadukkaasti kiinnittamalla erityista huomiota L — e
ympariston, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jasennella ja - /
julkisivuvarityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Maantasokerroksen julkisivu kadun et
puolella ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Porrashuoneiden tulee saada luonnonvaloa - —
jokaisen kerroksen kohdalta. e — . 467 g
Rakennukset voidaan rakentaa kiinni tonttien valiseen rajaan ilman palomuuria. .
Rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa ulokkeita ja ulokeparvekkeita siten, etta alimman iy -
ulokkeen alapuolisen vapaan tilan korkeus on vahintaan 3,5 metria. Kevyen liikenteen r ”
vaylille ja huoltoliikennevaylille avautuvien sisdankayntien tulee olla sisennettyja, ja
ulokkeita saa rakentaa kolmanteen tai sita ylempiin kerroksiin. %
Korttelialueelle saa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden liséksi rakentaa ’ @) A
-porrashuoneiden 15 m2 ylittdvan osan ja asukkaiden varastoja kerroksiin, kuitenkin
enintdan 15 % varsinaisesta kerrosalasta,
-asuntojen ulkopuolisia, asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja kerroksiin,
-hissikuilut, niiden kuilut ja hormit seka teknisia tiloja kerroksiin, . 468
-kiinteistdomuuntamon, 5 EI ASEMAKAAVAA
-vaestonsuojatiloja.
Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttamia \
teknisia laitteita. Kaavassa annetun kerrosluvun estamatta saa rakentaa kaavassa < . T T~ -
annetun rakennusoikeuden lisaksi ilmanvaihtokonehuoneita ja muita teknisia tiloja, joiden = o* /
julkisivut on sovitettava muun rakennuksen ulkoasuun. % /
Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa siten, ettei sisailman laatu vaarannu. ?z,) \ /
Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, etta liikenteen aiheuttama m .
melu piha-alueella ja oleskeluun kaytettavilla parvekkeilla ei ylita melun A-painotetun El ASEMAKAAVAA A /
ekvivalenttitason (LAeq) arvoja paivalla (klo 7-22) 55 dB ja y6lla (klo 22-7) 45dB. i 670415 B -
Asuinhuoneissa melutaso ei saa ylittaa paivaohjearvoa 35 dB eika ydohjearvoa 30 dB. >, / e /7?%
Asuinhuoneistojen makuu- seka olohuoneissa y0aikainen hetkellinen enimmaisaanitaso ei c o - 2 O
saa ylittaa 45 dB L AFmax,T. Jos paivaaikaan keskiaanitaso 55 dB julkisivulla ylittyy, wno o -
parvekkeet on lasitettava. Jos julkisivun paivaajan keskiaanitaso ylittda 65 dB, r s /
parvekkeiden tilalle saa rakentaa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi - 7 3
viherhuoneita, joissa paivaaikana keskidanitaso saa olla enimmillaén 45 dB. / = /
Rakennusteknisilla ratkaisuilla tulee varmistua, ettd asuntojen tuuletusikkunalle ei kohdistu /
yli 65 dB:n melutasoa. Rakennusluvan yhteydessa tulee esittda asunto- ja / 568
rakennuskohtaiset ratkaisut melun, térinén ja runkodanen vaimennustoimenpiteiksi. /] S, ] ' /
Asuinrakennusten porrashuoneesta tulee olla valiton yhteys tontin leikki- ja o i N,
oleskelualueelle. Tontille on rakennettava asumisen luonne huomioon ottaen riittavéasti /
yhtendisesti suunniteltuja leikki- ja oleskelualueita. Leikki- ja oleskelualueita voidaan / s <
tarvittaessa sijoittaa my0s pihakannelle. Tonttia ei saa aidata niin, etta kulku viereiselle / L A
asuinpihalle estyy. Tontin ja pihakannen osat, joita ei kayteta leikki- ja oleskelualueeksi, / I
kulkuvaylaksi tai huoltoalueeksi, on hyodynnettava hulevesien kasittelyssa tai istutettava / “u) / ;
siten, etta pihalla on riittavasti monipuolista kasvullista alaa. Pihakannen yleisilmeen | e =
tulee olla vehrea. Pihakannen rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon istutusten / <
ja kasvualustan asettamat kantavuusvaatimukset. A
Tonteille on varattava polkupyorien sailytyspaikkoja vahintaan 1 paikka / 30 k-m2. /
Paikoista vahintaan puolet on sijoitettava pihatasossa sisatiloissa tai katetuissa tiloissa 1 5 5
olevaan ulkoiluvalinevarastoon. Liike-, toimisto- ja palvelutilojen pyorapaikoista vahintaan /
puolet on oltava katettuja tai muuten saalta suojattuja. Polkupyorapaikkoja saadaan  =“—7—————————/— — ' /
sijoittaa my0s pysakaintilaitoksiin. . '
Tonteille tai erilliselle autopaikkojen korttelialueelle on rakennettava vahintaan: oo
1 autopaikka / 110 k-m2 asuintilaa, kuitenkin vahintaan 0,6 ap/ asunto 160 &

1 autopaikka / 50 k-m2 toimisto-, myymala-, liike-, palvelu- ja tyétilaa.

Jos korttelin pysakaintipaikat osoitetaan nimeamattomina yli 100 autopaikan keskitetysta
pysakaintilaitoksesta, voidaan vuorottaiskayton perusteella kokonaispaikkamaaraa vahentaa
20 %. Pyséakaintiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sédhkdautojen latauspisteisiin.
Varsinaisen rakennusoikeuden liséksi rakennettavia vaestonsuojia, asukkaiden yhteis- ja
varastotiloja, porrashuoneita seka ulkoseinien yli 250 mm ylittdvan osan tuottamaa
kerrosalaa ei lasketa autopaikkojen mitoitukseen.

AP_25 0102025 i

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE <14 K613 ! 9"
Korttelialueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyja pientaloja ja erillisia pientaloja 2=/ 9 \ !
3

A8.1

A 21-9901-0 A s T

asumistarkoituksiin. Asemakaavaan merkitysta asuinrakennusoikeudesta saa rakentaa 25
% tyd- yms-palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei aiheuta ympaéristélle hairiota.
Korttelialueelle saa sijoittaa kiinteistomuuntamon.

Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtava laadukkaasti, kiinnittamalla erityista huomiota —_— s —— 1201100

ympariston, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jasennella ja 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
julkisivuvarityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Rakennuksen julkisivujen ja pp
rakenteiden paaasiallisena materiaalina tulee kayttaa puuta. Rakennusten katoille ja 1202000

julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttamia teknisia laitteita. Kaupunginosan raja.

Rakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto. Talousrakennuksissa sallitaan

pulpettikatto. 1203000

Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, etta liikkenteen aiheuttama Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
melu piha-alueella ja oleskeluun kaytettavilla parvekkeilla ei ylitd melun A-painotetun ajo
ekvivalenttitason (LAeq) arvoja paivalla (klo 7-22) 55dB ja yolla (klo 22-7) 45dB. 1204100
Asuinhuoneissa melutaso ei saa ylittaa paivaohjearvoa 35dB eikéd ydohjearvoa 30dB. Osa-alueen raja.
Tonteille on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenaista h-4
aluetta vahintaan 15% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Tontinosat, joita 1205100

ei kayteta leikki- ja oleskelualueeksi, kulkuvayliksi tai huoltoalueeksi, on istutettava ja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
hyddynnettava hulevesien kasittelyssa.

Tontille on varattava autopaikkoja vahintaan seuraavasti:

-erillispientalot 2 ap/asunto

-rivitalot ja kytketyt pientalot 1,5 ap/ asunto seka vieraspaikkoja 1 ap/ 3 asuntoa.
Pydrapaikkoja tulee olla 1 paikka/ 30 k-m2. Pydrapaikat tulee sijoittaa maantasossa
olevaan varastoon tai katokseen.

Pysakaintiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sahkoautojen latauspisteisiin.

\ o 96 T A== A=A

1247000
Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.

1800012
YLEISET MAARAYKSET

1248000

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMISTAPA

1251101
Ohjeellinen ajoyhteys.

Rakennusten, kaupunkitilojen ja julkisten alueiden tulee ilmentaa kestavan
kaupunkisuunnittelun tavoitteita hyodyntamalla rakennuksissa mm. laadukkaita ja kestavia
materiaaleja, monikayttoisia ja muunneltavia tiloja seka energiaa saastavia ja tuottavia
ratkaisuja. Energiantuotantoon liittyvat tekniset laitteet ja rakennelmat tulee integroida
luontevasti arkkitehtuuriin ja maankayttoon.

1252103

Huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Alueelle saa sijoittaa huoltoliikennetta palvelevia aitauksia ja katoksia seka muita
huoltoliikennetta palvelevia vahaisia tiloja rakennusoikeusmaarayksien estamatta.

Alueen arkkitehtuurin tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoista, innovatiivista ja
klassisen vahaeleista. Rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa koko korttelissa
yhtenainen kokonaisuus. Uudisrakentamisen tulee olla mittakaavaltaan, massoittelultaan,
kattomuodoiltaan, julkisivuiltaan ja rakennusmateriaaleiltaan vaihtelevaa seka
asumisvaihtoehdoiltaan monipuolista. Maantasokerrosten julkisivu ja massoittelu ei saa
antaa katualueen puolelle umpinaista vaikutelmaa. Oleskelupihan puolella julkisivuissa
tulee kayttaa puuta.

1206000 -

1254002
Ohjeellinen tontin raja. | | | 5400

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja pyo6railylle varattu alueen osa.
1208000

—
Kaupunginosan numero. MHL[M

1209000

1254004
Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen osa.

tiivisrakenteisina vahintaan 3 metrin korkeuteen saakka. Pysakaintitasojen reunat on
varustettava vahintaan 1,2 m korkeilla melu-, ajovalo- ym. haittoja estavilla seinamilla.
Pintapysakaitavat autopaikat on pinnoitettava vettalapaisevalla paallysteella ja jakaa
istutusvyohykkeilla sopiviin kokonaisuuksiin.

Pysakaintitiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sahkdautojen latauspisteisiin.
Polkupyodrapaikkoja saa sijoittaa myds pysakointilaitoksiin.

Autopaikkojen kerrosala ei aiheuta vaestosuojan rakentamisvelvoitetta.

asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden puitteissa rakentaa asuntoja palvelevia
kevytrakenteisia, lammittamattomia, yksikerroksisia katoksia ja varastoja. Alue on
istutettava yhtenaisen suunnitelman mukaan.

1242000
Istutettava alueen osa.

1244000
Katu.

1245000
Katuaukio/tori.

1245100
Pihakatu.

LE P _ o m ‘— /F‘ m 1254907 Asuinrakennusten kattokerroksiin saadaan rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia
P 4 0210004 Kaupunginosan nimi. Pp Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyéréilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on asukkaiden yhteisia tiloja, viherhuoneita, leikki-, oleskelu- ja piha-alueita ja muita
= PALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE sallittu. vastaavia tiloja. Muiden rakennusten, kuten varastojen, autosuojien ja -katosten tulee
Korttelialueelle saa sijoittaa palvelu- ja tyétiloja, ravintola-, ruokala- ja kahvilatiloja 21 39 :é:ggﬁg umero suojata ja rajata pihatiloja, ja ne on sovitettava asuinrakennuksen arkkitehtuuriin ja
5 2 virki ian i i i : R lueen kaupunkikuvaan. Rakennusten ja tontin rajalle jaava alue on istutettava tai
seka rakennuksia virkistys-, vapaa-ajan ja matkailupalveluja varten. " p 1 1255000 alu Upunkikuvaal . lfe |
Rakennusten julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtéva laadukkaasti kiinnittamalla erityista 5 1911900 L___—___1 Pysakdimispaikka. paallystettava kivella riippuen katualueen pintamateriaalista.
?;Soer?]fetﬁéygﬁi[Lsi;?ydvgiﬁsigghkng Jso\\l,g?ttggggggnvﬁer:g:lézlr:r_]'PJuuilslf[LSr:V:ltJ;ﬂ?;a Ohjeellisen tontin numero. — — — 71 1255003 Pohjavesi saattaa vaikeuttaa kellarikerroksen rakentamista kortteleissa 2134-2138.
tontinrajoja ei saa aidata. Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa L _p_ _I Ohjeellinen pyséakéimispaikka. Rakentamisen edellytykset ja vaikutukset pohja- ja orsiveden tasoon tulee selvittaa
eneraiatalouden edellvitamia teknisia laitteita VENEMATKA 1212100 tarkemmilla kohdekohtaisilla pohjatutkimuksilla. Kortteleissa 2139-2141 kellarikerroksen
g daen ecetyttamia LeKnis ' . o , Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. [@]2136/1 1255004 rakentaminen on kielletty
Tontinosat, joita ei kayteta leikki- ja oleskelualueeksi, kulkuvayliksi tai huoltoalueeksi, on el . ) . . :
istutettava, hyddynnettava hulevesien kasittelyssa tai muutoin rakennettava yhtenaisen 3110 1213000 Merkinta, joka osoittaa, etta tonttia varten on asemakaavassa varattu autojen sailytys- SIHAALUEET
suunnitelman mukaan. Tontilla on séilytettdva tai sinne on istutettava vahintaan yksi Rakennusoikeus kerrosalanelismetreina ja pysakointipaikkoja merkinnan osoittamalta LPA-alueelta. -
uu kutakin rakentamattoman osan 100 m2 kohti. '
?ontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksilla. T T, 1258021 Pihojen ja ulko-oleskelutilojen tulee olla vehreitd, viihtyisia ja laadukkaasti toteutettuja.
Pvsikéintialueella tai -tiloissa tulee varautua sihkdautoien latauspisteisiin t 350 1213001 _ o L _®_ __ Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Pihojen ja ulko-oleskelutilojen viherrakentaminen liitetdan teknisesti ja toiminnallisesti
Tzntille on varattava riittva maara polkupyorapaikkoja : P ' Talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. hulevesien hallintaan. Rakennuslupa-asiakirjoihin on siséllytettava erillinen pihasuunnitelma,
Tontilla tulee olla vahintan yksi autopaikka kutakin ' i 1259000 jossa esitetdan mm. istutukset, hulevesien tilavaraukset, pelastusreitit, leikki- ja
-tvé- ia palvelutilan 100 k-m?2 kohti 8000+200 1213114 e Eritasoristeys. oleskelualueet sekd muut pihan toiminnot.  Pihasuunnitelmille maaritellaén tonttikohtainen
yo Jt lp kala- ia kahvilatil ”; 10 asiak ikkaa kohti Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa varsinaisen rakennusoikeuden - viherkerrointavoite.
-ravintola-, ruokafa- Ja kahvilatiian alkavaa 1u asiakaspaikkaa Kontl. kerrosalaneliometreina ja toinen luku varsinaisesta kerrosalasta ensimmaiseen kerrokseen . 1260100
i goR o o A 3
KL 1 2 0301012 toteutettavien liike-, tyo- tai palvelutilojen vahimmaismaaran. _ Kadun tai liikennealueen alittava kevyen likenteen yhteys. TAIDE
LIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Korttelialueelle saadaan rakentaa paivittaistavaramyymala ja sen toimintaan tukeutuvia I 1217000 - 1263000 Kortteleiden ja qukistgn tiIOJ:en toteutuks.essa. tulge noudattﬁa"t?i_teen pro§enttip§riaatetta
muita liike-, palvelu- ja liikuntatiloja. Korttelialueelle saadaan sille merkityn kerrosalan Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa. Elqske”e Iaagll(t.tfvhe}[n ta_ld.eohjelrpa}nt.r.nuka|sgt?t||. Taide tulee liittaa jo suunnitteluvaiheessa
lisaksi rakentaa ilmastointikonehuoneita ja vastaavia teknisia tiloja seka autopaikkoja kerrosluvun. 1264103 alkkeen arkkitentuuri- ja ymparistosuunnitteiuun.
kerrosluvun estamatta. Rakennuksiin saa sijoittaa tarvittavan maaran ¥aVaVaVa
kiinteistémuuntamoita, joiden tilat saa toteuttaa tontin rakennusoikeuden lisaksi 2/3kVI 1218100 _ ) . . Alueelle on rakennettava melueste. Merkinta osoittaa esteen likimaaraisen sijainnin.
Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttamia MU”P'UKU roomalaisen numeron edess.a osoittaa, kU'[‘ka suuren osan rakennuksen _
teknisia laitteita. Rakennuksen julkisivujen ja katon suunnittelussa seka materiaalien ja suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi (2136/2,3 1267001
varityksen valinnassa on kiinnitettava erityistd huomiota ratkaisujen sovittamiseen tilaksi. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit/tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle
ymparistoon. sijoittaa.
Rakennukset voidaan rakentaa kiinni tonttien valiseen rajaan ilman palomuuria. IT u2/3 1219100 _ L .
Korttelialueelle ei saa sijoittaa rakennusta, jonka teknisista laitteista aiheutuva melutaso Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
y||ttaa asumiseen varatun korttelialueen raja“a muu melu huomioon ottaen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
keskiaanitason (LAeq,T) ohjearvon 40 dB tai enimmaisaénitason (LAFmax,T) ohjearvon 45
dB. limastointi- ja jadhdytyskonehuoneistojen ilmanotto- ja poistolaitteet tulee suunnata
poispain laheisista asuinrakennuksista. Liikerakennuksen huoltoalue on jarjestettava siten, .m an mm
. N . - . +mto400 I 1219204 ~ 1271202
om0 Koy uhcvarssamtin man bl sy, Varastolu on G Ft@=T e o reetamises iee nuomiac mahdotinen it muan ikencen JARVENPAAN KAUPUNKI
aidattava niin, et%/ei Siit3 aiheudu haittaa ymp;istb”e, e kerroksesta (1) saa kerrosalaneliometreina ilmoitetun kerrosalan lisaksi kayttaa liike-, aiheuttama tarina. Térina tai siita aiheutuva runkoaani ei rakennusten sisétiloissa saa
Rakentamatta jaavat tontin osat tulee istutuksin pitaa huolitellussa kunnossa. Tontilla myymala- ja toimistotiloiksi. ylittéé voimassa olevia suositus- ja enimmaisohjearvoja. Rakennusluvan yhteydessa tulee AINOLAN ALUEKESKUS - KAAVAEHDOTUS
tulee olla vahintaan yksi puu kutakin tontin rakentamattoman osan 100 m2 kohti. o esittaa rakennuskohtaiset ratkaisut tarinan ja runkoaanen vaimennustoimenpiteiksi.
ille on iariestettava vahintaa - - - - o -1 1227000 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
Tontille on jarjestettava vahintdan 1 ap/ 50 k-m2 kohti. Autopaikat on istutuksin L | Rakennusala hule-d 1971414
erotettava muusta piha-alueesta. Pysakoéintialueella tai -tiloissa tulee varautua T ' ule- .
sahkbautojen latauspisteisiin. e 31013 Vettd lapaisemattdmiltd pinnoilta (vesikatot, asfalttipinnat) tulevia hulevesia tulee viivyttaa 1:1000
; - s yihinths PSR siten, ettd viivytykseen tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden mittatilavuuden tulee olla
Tontlllg o Jarj?s.t"eFtava vahlntgan 1 PpITo0 km2 .qukupy.(_)rgpg.l.l.(kqen on oltava L k—t -—1  Rakennusala, jolle saa sijoittaa katoksen. ksi kuutiomet);iy'okaista sataa ve’:té la éisemé‘Jténté intanelidmetria kohden
helposti kaytettadvid ja runkolukittavia. Polkupydrépaikoista vahintdan 50% tulee y J P P ' Asemakaava koskee:
toteuttaa katettuna tai muuten saaltasuojattuna. M muoq 1 1231203 hule-9 1971419 Kiinteistdja 186-402-3-73 ja 186-402-4-116 seka osia kiinteistdistd 186-21-9901-0,
0501000 L — — I Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. Vettd Iapaisemattomilta pinnoilta muodostuvia hulevesi tulee viivyttaa alueella siten, etts 186-22-9901-0, 186-22-9904-1, 186-401-1-441, 186-401-44-1, 186-401-47-1,
N ) D N " 186-402-4-118, 186-402-5-69, 186-871-1-4 ja 186-895-2-13.
PUISTO. o viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 jokaista sataa vetta Asemak o muutos koskee:
[ lk j 5}3123_4 ’ . ioll ioittaa 1Ampdkeskuk l&paiseméatonta pintaneliometria kohden. Tayttyneiden viivytysrakenteiden tyhjentymisen KZ’?ualau:t?;am ;J”u Igisstiﬁﬁmerién kaupunginosassa
_ jeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa lampdkeskuksen. o : g N : .
- 0?02003 tule? k"es"tlaa vghlpta"an 3?Ja kor.k.elntaan 24 tuntia. Viherkattoalueen viivytystarve on 1/2 Urheilu- ja virkistyspalvelualuetta seka katualuetta 22. eli Lepolan kaupunginosassa.
LAHIVIRKISTYSALUE o vetta lapaisemattoman pinnan viivytystarpeesta ko. katon osuudella. i
l_ 1 1232004 Ainakin viid huleveden viivvtvstil desta tul lla toteutett <5llisena Asemakaavalla muodostuu:
L2 v __I Nelikerroksinen autojen sailytyspaikan rakennusala. nakin viigennes hiuieveden vivytystilaviugesta tuiee ofia foteutetiu maanpaatlisena, 21. eli Ristinummen kaupunginosaan korttelit 2133-2141, rautatien aluetta, yleista
Alueen maaston muotoja voidaan muokata ia alueelle saa rakentaa hulevesien - J ytysp eroosiosuojattuna biosuodatusrakenteena tai viherpainanteena. Rakenteissa tulee olla e s . N . . L
. o 1a VOIC 13 allit o SO suunniteltu vlivuoto. Maaravs koskee mvés rakentamisen aikaista huleveden hallintaa pysakointialuetta seka puisto-, lahivirkistys-, katuaukio/tori-, katu- ja pihakatualuetta.
viivytysaltaan ja siihen liittyvia patorakenteita erillisten suunnitelmien mukaisesti. """ 1237000 RakennusIU\)//an yhte-ydessé)([ulee esittééytonttikohtainen oo haIIintasuunniteIma. 22. eli Lepolan kaupunginosaan rautatien aluetta.
0704000 L__xr__ 1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. ' Asemakaavan muutoksella muodostuu:
RAUTATIEALUE hule-10 1271420 21. eli Ristinummen kaupunginosaan katualuetta.
" xxlyydBA | 1240210 o , , N ) Vetts lapaisemattomilts pinnoilta muodostuvia hulevesia tulee viivyttaa alueella siten, etta 22. eli Lepolan kaupunginosaan katualuetta.
0709000 AAnA Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten asuinrakennuksen ulkoseinien seka viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 2 m3 jokaista sataa vetta
YLEINEN PYSAKOINTIALUE ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisadneneristavyyden tulee olla vahintaan luvun lapaisematdnta pintanelismetria kohden. Tayttyneiden viivytysrakenteiden tyhjentymisen Taman asemakaavan alueella on noudatettava selostuksen liitteena olevaa rakentamistapaohjetta
' osoittama dBA -maara. Ensimmainen suurempi luku osoittaa vaatimuksen makuu- ja tulee kestaa vahintadn 6 ja korkeintaan 24 tuntia. Viherkattoalueen viivytystarve on 2/3 ja alueellista taideohjelmaa.
LPA 4 0713042 olohuoneiden osalta, toinen pienempi luku muiden asuinhuoneiden osalta. vetta lapaisemattoman pinnan viivytystarpeesta ko. katon osuudella. Rakenteissa tulee I . . . - N , ,
4 AUTOPAKKOJEN KORTTELIALUE — olla suunniteltu ylivuoto. Maarays koskee mybs rakentamisen aikaista huleveden hallintaa Taman asemakaavan kortteliaueille on laadittava erillinen tonttijako. Korttelialueilie saadaan
Kortteli e , T i i [34dB(A)-a | 1240902 Rak I htevdessa tul itt33 tonttikohtainen hulevesien halli ol ' muodostaa kolmiulotteisia kiinteistdja.
orttel!alueelle saa rail'k('antaa pysak0|nt|Ia|t.ok3|a', katettqja auto.paleOJa ja pmtapysgkomtla. A Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten asuinrakennuksen ulkoseinien seka akennusluvan yhteydessa tulee esittaa tonttikohtainen hulevesien hallintasuunnitelma.
Kort.tellalueelle Saa ,S'Jo'tta,a kaa\'/.assa c.)smtgttulj.en t.on.’.t’.uen seka vgpagksmstotyypmsten ikkunoiden ja muiden rakenteiden @aneneristavyyden liikennemelua vastaan on oltava —
sopimusten perusteilla muiden liike- tai asuinkiinteistdjen autopaikkoja. Korttelialueen vahintaan xxdB(A) M u- ~ 11271500 S
kautta tulee sallia ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Korttelialueelle saa sijoittaa ' L " __ _1 Ohjeellinen hulevesien kasittelyalue. Kasittelyvaiheet:
tarvittavan maaran kiinteistomuuntamoita. —- |_ - 1241000 o N&htadvana MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 17.10.-6.11.2018
Pysakaintitilojen ja -laitosten kaikki rakenteet on toteutettava korkeatasoisesti | Leikki- ia oleskelualueeksi varattu alueen osa Sr-1 o 1 1275013 o
kiinnittamallé erityistd huomiota ympéristdn, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. T T J ' - -1 Rakennusala, jolla sijaitsevan taajamakuvan ja paikallishistorian kannalta arvokkaan ﬁzzszc;:‘;h&ﬁ"é’;ag‘}Zti‘ﬂg":‘; 6 mukaioost
Pysakointitilojen ja -laitosten liittyminen asumiseen ja ymparoiviin rakennuksiin tulee — _I — 1 1241002 rakennuksen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostoissa sailyttaa.
ratkaista arkkitehtonisesti korkealla tavalla. Julkisivut tulee jasennelld ja julkisivuvarityksen L e _ | Ohieellinen leikki- ia oleskelualueeksi varattu alueen osa o .
tulee soveltua alueen iimeeseen. Maantasokerroksen julkisivu kadun puolella ei saa antaa - J : ' e s g ™S KAUPUNGINVALTUUSTO HYVAKSYNYT
Umpinaista vaikutelmaa. ek 1241012 Kaupunginvaltuusto pvm §
Pysakointilaitosten AK-korttelialueiden pihoihin rajautuvat seinat tulee rakentaa ZQ'E‘?@ Oleskelu- ja leikkialueeksi varattu alueen osa 2. kerroksen tasalla. Alueelle saadaan
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