
390 mm

Pohjoinen hulevesiallas (pl 40)

1:3

1:3

Eteläinen hulevesiallas (pl 60)

Nykyinen maanpinta

Uusi rumpu, Hv 315 PVC-SN8

500 ØNykyinen rumpu, 

Hiihdolle varattu

alue

5.00 m

Puistoraitti

3.00 m

 Välialue

3.75

Välialue

> 2.00 m

Hulevesiallas

n.14.00-24.00 m

Reuna-alue

3.00

900 mm

sisään

sujutetaan 500 mm rummun 
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32.75 - 42.75 m

1:3
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Nykyinen maanpinta

m
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n
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1:7

Välialue

4.25 m

 Puistoraitti

3.00

Hulevesiallas

n.11.00-21.00 m

Huoltotie

4.00

38.70 - 51.60 m

m
it
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n
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Välialue

n. 3.50-7.00 m

Välialue

2.00 m

Hiihdolle varattu

alue

5.00 m

Valaistus 1xMP100
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ta
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n
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1.50 1.50

Tsv +0.00

Maks. vedenpinta

Maks. vedenpinta

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI

Sibeliuksenkatu 8 04400 Järvenpää puh. (09) 27191 HYV.

PIIRUSTUKSEN N:O

PIIRT.PÄIVÄYS

SUUNN.

MITTAKAAVA

TARK.

KAUPUNKITEKNIIKKA

1:100           

SUUNNITTELUPALVELUT

WILHELMIINANPELTO

  

6008-250-11

HV-ALTAAT

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

PUISTOSUUNNITELMA

   

SUUNN.

TARK.
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