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A' 7 ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE

Korttelialueelle voidaan rakentaa kerrostaloja, rivitaloja, kytkettyja ja erillisia pientaloja
asumistarkoituksiin seké yhteiskayttoisia pysakainti-, jatehuolto- ja varastotiloja.
Kerrostaloihin saa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden liséksi rakentaa:
-porrashuoneiden 15 m2 ylittdvan osan ja asukkaiden varastoja kerroksiin, kuitenkin
enintdén 15 % varsinaisesta kerrosalasta,

-asuntojen ulkopuolisia, asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja kerroksiin,

-hissikuilut, hormit ja teknisia tiloja kerroksiin,

-kiinteistomuuntamon,

-vaestonsuojatiloja.

Rakennusoikeudesta saa 25 % rakentaa liike-, tyd- tai palvelutiloiksi, joissa harjoitettu
toiminta ei aiheuta ymparistolle kohtuutonta hairiota. Tonttia ei saa kayttaa ymparistoa
rumentavaan tai hairitsevaan varastointiin.

Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtava laadukkaasti, kiinnittamalla erityistd huomiota
ympariston, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Rakennusten massoittelun tulee
olla vaihtelevaa, julkisivut tulee jasennella ja julkisivuvarityksen tulee soveltua alueen
iimeeseen. Rakennusten julkisivujen ja rakenteiden padasiallisena materiaalina tulee
kayttaa puuta, ellei muu ratkaisu ole energiatehokkuuden tai kaupunkikuvan kannalta
perusteltu. Asuinrakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto. Rakennusten
katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttamia teknisia laitteita.
Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa siten, ettei sisailman laatu vaarannu.

Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, etta liikenteen aiheuttama
melu piha-alueella ei ylitd melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) arvoja paivalla
(klo 7-22) 55dB ja yolla (klo 22-7) 45dB. Rakennusten sisalla melutaso ei saa ylittaa
paivaohjearvoa 35dB eika yoohjearvoa 30dB.

Tonteille on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenaista
aluetta vahintaan 15 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Tonttia ei saa
aidata niin, etta kulku viereiselle asuinpihalle estyy. Tontinosat, joita ei kayteta leikki- ja
oleskelualueeksi, kulkuvayliksi tai huoltoalueeksi, on istutettava ja hyddynnettava
hulevesien kasittelyssa.

Tontille on varattava autopaikkoja:

-asuinkerrostalojen osalta 1 autopaikka / 110 k-m2 asuintilaa, kuitenkin vahintaan 0,6
ap / asunto

-muiden asuinrakennusten osalta 1 ap / asunto. Vieraspaikkoja on varattava lisaksi 1
autopaikka / 10 asuntoa.

Tontille on varattava polkupyérien sailytyspaikkoja vahintaan 1 paikka / 30 k-m2.
Paikoista vahintdan puolet on sijoitettava pihatasossa sisatiloissa tai katetuissa tiloissa
olevaan ulkoiluvalinevarastoon.

Pysakointiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sahkoautojen latauspisteisiin.
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ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE

Tonteille saa rakentaa asuinkerrostaloja sek& asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden
puitteissa liike-, tyo- ja palvelutiloja seka asukkaiden yhteiseen kayttoon tarkoitettuja
tiloja. Asuintiloja ei saa sijoittaa Viulukonsertonkadun ja Viulukonsertonkujan puolella
rakennusten 1. kerrokseen.

Liiketilat asuinrakennuksissa tulee osoittaa maantasokerrokseen ja niista tulee olla avoin
ja esteeton yhteys katuaukiolle tai katualueelle. Liiketilojen suuntauksessa ja
sisaankayntien sijoittelussa tulee huomioida katuaukioiden toiminnat ja taideohjelmassa
maaritelty taiteen sijoittelu. Rakennuksen ensimmaisen kerroksen korkeuden paakadun tai
aukion puolella tulee olla paasaantdisesti vahintaan 4,2 metria. Rakennusten
maantasokerroksen paakadun- tai katuaukion puoleisella julkisivulla tulee olla aukotettua
julkisivua noin 40-60 % julkisivun sijainnista ja pituudesta riippuen. Maantasokerroksen
julkisivu kadun puolella ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Julkisivut ja kaikki
rakenteet on tehtdva laadukkaasti kiinnittamalla erityistd huomiota ympariston,
kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jasennella ja
julkisivuvarityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Porrashuoneiden tulee saada
luonnonvaloa jokaisen kerroksen kohdalta.

Rakennukset voidaan rakentaa kiinni tonttien valiseen rajaan ilman palomuuria.
Rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa ulokkeita ja ulokeparvekkeita siten, ettd alimman
ulokkeen alapuolisen vapaan tilan korkeus on vahintaan 3,5 metria. lltalaulunpolulla
ulokkeita saa rakentaa kolmanteen tai sita ylempiin kerroksiin. Pa&kadulle, jalankululle ja
polkupyorailylle varatulle katualueelle ja huoltoliikennevaylille avautuvien sisaankayntien
tulee olla sisennettyja.

Korttelialueelle saa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi rakentaa:
-porrashuoneiden 15 m2 ylittavan osan ja asukkaiden varastoja kerroksiin, kuitenkin
enintdén 15 % varsinaisesta kerrosalasta,

-asuntojen ulkopuolisia, asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja kerroksiin,

-hissikuilut, hormit ja teknisia tiloja kerroksiin,

-kiinteistomuuntamon,

-vaestonsuojatiloja.

Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttamia
teknisia laitteita. Kaavassa annetun kerrosluvun estamatta saa rakentaa kaavassa
annetun rakennusoikeuden liséksi ilmanvaihtokonehuoneita ja muita teknisia tiloja, joiden
julkisivut on sovitettava muun rakennuksen ulkoasuun.

Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa siten, ettei sisdilman laatu vaarannu.

Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, etta liikenteen aiheuttama
melu piha-alueella ja oleskeluun kaytettavilla parvekkeilla ei ylitd melun A-painotetun
ekvivalenttitason (LAeq) arvoja paivalla (klo 7-22) 55 dB ja y6lla (klo 22-7) 45dB.
Asuinhuoneissa melutaso ei saa ylittda paivaohjearvoa 35 dB eiké ydohjearvoa 30 dB.
Asuinhuoneistojen makuu- sekd olohuoneissa ydaikainen hetkellinen enimmaiséaanitaso ei
saa ylittaa 45 dB LAFmax,T. Jos péaivaaikaan keskiaanitaso 55 dB julkisivulla ylittyy,
parvekkeet on lasitettava. Jos julkisivun paivaajan keskidanitaso ylittda 65 dB,
parvekkeiden tilalle saa rakentaa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi
viherhuoneita, joissa paivaaikana keskiaanitaso saa olla enimmillaan 45 dB. Paaradan
puoleisissa asuinrakennuksissa suurimman osan asunnoista tulee suuntautua myos
melulta suojaisamman sisapihan suuntaan. Rakennusteknisilla ratkaisuilla tulee varmistua,
ettd asuntojen tuuletusikkunalle ei kohdistu yli 65 dB:n melutasoa. Rakennusluvan
yhteydessa tulee esittda asunto- ja rakennuskohtaiset ratkaisut melun, tarinan ja
runkoaanen vaimennustoimenpiteiksi.

Asuinrakennusten porrashuoneesta tulee olla valiton yhteys tontin leikki- ja
oleskelualueelle. Tontin leikki- ja oleskelualueelle saadaan asemakaavassa osoitetun
rakennusoikeuden puitteissa rakentaa asuntoja palvelevia kevytrakenteisia,
lammittamattomia yksikerroksisia katoksia ja varastoja. Tontille on rakennettava
asumisen luonne huomioon ottaen riittdvasti yhtenaisesti suunniteltuja leikki- ja
oleskelualueita. Leikki- ja oleskelualueita voidaan tarvittaessa sijoittaa myds pihakannelle.
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Tonttia ei saa aidata niin, ettd kulku viereiselle asuinpihalle estyy. Tontin ja pihakannen 5 |\
osat, joita ei kayteta leikki- ja oleskelualueeksi, kulkuvaylaksi tai huoltoalueeksi, on - \
hyddynnettdva hulevesien kasittelyssa tai istutettava siten, ettéd pihalla on riittavasti 45\4 : ‘\
monipuolista kasvullista alaa. Pihakannen yleisilmeen tulee olla vehrea. Pihakannen A"
rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon istutusten ja kasvualustan asettamat 'T \

kantavuusvaatimukset.

Tonteille on varattava polkupydrien sailytyspaikkoja vahintdan 1 paikka / 30 k-m2.
Paikoista vahintdan puolet on sijoitettava pihatasossa sisatiloissa tai katetuissa tiloissa

olevaan ulkoiluvalinevarastoon. Liike-, toimisto- ja palvelutilojen pydrapaikoista vahintaan % \ ) ® \ \\}\(5612 .
puolet on oltava katettuja tai muuten saalta suojattuja. Polkupydrapaikkoja saadaan /%11 | \ \\ 8
sijoittaa my0@s pysakaintilaitoksiin. / 75} o ‘ o
Tonteille tai erilliselle autopaikkojen korttelialueelle on rakennettava vahintaan: /’ | e . \
1 autopaikka / 110 k-m2 asuintilaa, kuitenkin vahintaan 0,6 ap/ asunto, ‘9,, ’/: o \ S \
1 autopaikka / 50 k-m2 toimisto-, myymala-, liike-, palvelu- ja tyotilaa. h N T 459 \ 8 ” 3§ <7
Jos korttelin pysakodintipaikat osoitetaan nimeamattomina yli 100 autopaikan keskitetysta AN ( o) 3:81 \ 113 \ ' - o
pysakoéintilaitoksesta, voidaan vuorottaiskayton perusteella kokonaispaikkamaaraa vahentaa I 3\50. gt \ \ ¥ 22— \ \ 4:96 poi o
o v we el . . . . w . . . \ N = ‘Q‘ 15 = A \ \ N
20 %. Pyséakaintiloissa ja -laitoksissa tulee varautua séhkdautojen latauspisteisiin. - =1 \ ‘ ‘ 6 \ = == \ | \ A i S
Varsinaisen rakennusoikeuden liséksi rakennettavia vaestonsuojia, asukkaiden yhteis- ja , Kot d 12 TN g e 5, \ 5127 g SR | & ]\ | - \ o ay § 4 > L 8 /A/4
varastotiloja, porrashuoneita seka ulkoseinien yli 250 mm ylittavan osan tuottamaa : -7 1 9\ \ \ \ K5 P S L 9@55\ o \ 4101 \ il $ 2 \ -
kerrosalaa ei lasketa autopaikkojen mitoitukseen. | MEQ3 |\ \ " (n R S AT \ 6 v o W\ \ g N N \ \ NG \ lE/ Qg’ ! - Y-~ fiee \
| e AR SN b afosl | Vo &1000h ) IS\ — o 54
— i — 1201100 1252103
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. h-4 Huoltoliikenteelle varattu alueen osa. 1800012
AP 2 5 0102025 T Alueelle saa sijoittaa huoltoliikennetté palvelevia aitauksia ja katoksia seka muita YLEISET MAARAYKSET
= ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 4 1202000 huoltoliikennettd palvelevia vahaisia tiloja rakennusoikeusmaarayksien estamatta.
Korttelialueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyja pientaloja ja erillisia pientaloja —— T —— Kaupunginosan raja. — — — — 1251101
oa/sm;rrlistarkoituklsiinl. ﬁlse.rEa.ka.la.vaanhme.rk_ittyftté fguipr?kepngzoikteudestg s.aﬁ' ﬂakﬁ?Fa'?tz"S S ajo Ohjeellinen ajoyhteys. KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMISTAPA
o tyo- yms- palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei aiheuta ymparist6lle hairiota. —_— - — P . . . .
Korttelialueelle saa sijoittaa kiinteistomuuntamon. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. T T T 1254002 Rakennusten, kaupunkitilojen ja julkisten alueiden tulee limentaa kestavan -
Julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtéva laadukkaasti, kiinnittdmalla erityistd huomiota | |pp | | | | Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja pyorailylle varattu alueen osa. kaupu.nklsgunnlttellu? ta\.{q’Ft“e!ta hyodyntamglla.ra.kennu.I.<3|ssa mm. I??du"kk.?lt.a la kestqwa
ympariston, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee jasennella ja — o 1204100 T mater|agleja, mop|kaytt0|3|a 12 m.uun.r)eltaw.a t'IOJ? sekg energiaa saastavia )2 tuottgwa
julkisivuvarityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Rakennuksen julkisivujen ja Osa-alueen raja I 1254004 ratkaisuja. Energiantuotantoon liittyvat tekniset laitteet ja rakennelmat tulee integroida
rakenteiden paaasiallisena materiaalina tulee kéyttda puuta. Rakennusten katoille ja ' [_F.)_p._. I HI Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa. luontevasti arkkitehtuuriin ja maankayttoon.
julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttdmia teknisia laitteita. —_ 1205100 o , , , L . o
Rakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto. Talousrakennuksissa sallitaan Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. T 1254005 Alueen arkkitehtuurin tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoista, innovatiivista ja
pulpettikatto. [ pp/h H:H Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. klﬂss?en vakhakelels'ta. Rasegpust;n ![a ra'kenr;ellmler;ltulef[:t rrll(uodolsttaa koko kortt:elllsltsa
Tontille tulee sijoittaa rakennuksia tai suojarakennelmia siten, ett4 liikkenteen aiheuttama - 1206000 T yntenainen kokonaisuus. Ludisrakentamisen tulee olla mitlakaavaltaan, massortieluitaan,
melu piha-alueella ja oleskeluun kaytettavilla parvekkeilla ei ylitd melun A-painotetun Ohjeellinen tontin raja. — — 1254907 kattomuoq;)tlltaﬁg, .JIL,:IK'S'Vu”t?an Jla. ;aktle\;lmustmatekrlaalelltaa.nl\égllhtel_evaa sekle;t U e
ekvivalenttitason (LAeq) arvoja paivalla (klo 7-22) 55dB ja yolla (klo 22-7) 45dB. m ‘Bp/ﬂ‘ m Ohj.eellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on :zijargli\;?:;alzzenoéuﬁg||ren?1rr1rl12lijr$alizt2.va?ki?eﬁzaergzseklljjpiLsa:\r:upjt?ortl,ﬁ:sjzllkiesil\j/lﬁlaiaa
Asuinhuoneissa melutaso ei saa ylittaa paivaohjearvoa 35dB eika yoohjearvoa 30dB. 1208000 sallittu. P ) . '
Tonteille on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenaista 2 2 Kaupunginosan numero. — - 1255000 elavoittamisessa tulee suosia puuta,
aluetta vahintdan 15% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Tontinosat, joita P Pysakoimispaikka. . . . o -
oi kaytets leikki- ja oleskelualueeksi, kulkuvayliksi tai huoltoalueeksi, on istutettava ja 1209000 " P Asuinrakennusten kattokerroksiin saadaan rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia
. o ) . ’ . - asukkaiden yhteisia tiloja, viherhuoneita, leikki-, oleskelu- ja piha-alueita ja muita
hyodynnettava hulevesien kasittelyssa. Kaupunginosan nimi. ——— ] vastaavia tiloja. Muiden rakennusten, kuten varastojen, autosuojien ja -katosten tulee
Tontille on varattava autopaikkoja vahintaan seuraavasti (. P _ Ohjeellinen pysakoimispaikka. suojata ja rajaté pihatiloja, ja ne on éovitettava asuinra;kennuksen arkkitehtuuriin ja
lieni 1210000 - — !
-e.rlllllsple.ntalot 2 ap /.asunto o - 21 39 Korttelin numero 1255004 alueen kaupunkikuvaan. Rakennusten ja tontin rajalle j4ava alue on istutettava tai
-rivitalot ja kytketyt pientalot 1,5 ap / asunto seké& vieraspaikkoja 1 ap / 3 asuntoa. : [@l2136/1 Merkints, joka osoittaa, ett tonttia varten on asemakaavassa varattu autojen sailytys- paallystettéva kivella riippuen katualueen pintamateriaalista.
Pydrapaikkoja tulee olla 1 paikka / 30 k-m2. Pydrapaikat tulee sijoittaa maantasossa . A, ,
. 1211900 ja pysakaintipaikkoja merkinnan osoittamalta LPA-alueelta. , , , , , ,
oIev"aa"n. vgrallstoo.n tai .katoll<seen. o . o 6 Ohieellisen tontin numero 1258021 Pohjavesi saattaa vaikeuttaa kellarikerroksen rakentamista kortteleissa 2134-2138.
Pysakointiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sahkoautojen latauspisteisiin. : ' N Ohieell aista ioht t U al Rakentamisen edellytykset ja vaikutukset pohja- ja orsiveden tasoon tulee selvittaa
0210008 212100 —— 0= jeellinen maanalaista johtoa varten varatiu alueen osa. tarkemmilla kohdekohtaisilla pohjatutkimuksilla. Kortteleissa 2139-2141 kellarikerroksen
P = 4 PALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE VENEMATKA Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. _ 1259000 rakentaminen on kielletty.
Korttelialueelle saa sijoittaa palvelu- ja tyétiloja, ravintola-, ruokala- ja kahvilatiloja e Eritasoristeys. PIHA-ALUEET
sekd rakennuksia virkistys-, vapaa-ajan ja matkailupalveluja varten. 1213000 - i
Rakennusten julkisivut ja kaikki rakenteet on tehtava laadukkaasti kiinnittamalla erityista 4300 Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina. - 1260100 o - e . .
huomiota ympariston, kaupunkikuvan ja viintyvyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee 3 Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys. oolen J2 “l':(‘°'°|'es|'(‘e|'“tt.'l'o.‘e” lulee ol ‘t’ehfe'ta’l.‘.’t”T..y..'s'? o '.aad,:fk.kia?“.t°te|‘|1.te“‘:!a'
L . . . - ihojen ja ulko-oleskelutilojen viherrakentaminen liitetaan teknisesti ja toiminnallisesti
jasennella ja julkisivuvarityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Puiston puoleisia 1213001 . . S o RS . .
tontinrajoja ei saa aidata. Rakennusten Katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa t 350 Talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalanelismetrein. AP 1263000 hulevesm'zn h"aulllntaan.. Rakennuslupa-a5|§klrjollhln on sisallytettava erll!lpen plhgsyunnltelma,
energiatalouden edellyttamid teknisid laitteita. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa. J?SSE tlasnletaatn mkrﬂ- |stu:uk.§et, queyem:{an “IL?r‘]’araUkS?tt’lpﬁ:as’“{?f?t't'ltl’._'F'ktk"tlt?k "
Tontinosat, joita ei kayteta leikki- ja oleskelualueeksi, kulkuvayliksi tai huoltoalueeksi, on 1213114 oleskelualucet seka muut pihan toiminnot. - Fihasuunniteimiiie maaritefiaan tonttikontainen
istutettava, hyddynnettava hulevesien késittelyssa tai muutoin rakennettava yhtenaisen 8000+200 Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa varsinaisen rakennusoikeuden 1264006 viherkerrointavoite.
suunnitelman mukaan. Tontilla on sailytettava tai sinne on istutettava vahintaan yksi puu kerrosalaneliometreina ja toinen luku varsinaisesta kerrosalasta ensimmaiseen kerrokseen me-6 Rakennusten sisatilojen seké leikki- ja oleskelualueiden melutaso ei saa ylittaa TAIDE
kutakin rakentamattoman osan 100 m2 kohti. toteutettavien liike-, ty6- tai palvelutilojen vahimmaismaaran. voimassaolevia A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) ohjearvoja.
Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksilla. 1267001 . o . : o
e Co ol - o 2136/2,3 Kortteleiden ja julkisten tilojen toteutuksessa tulee noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta
Pysakointialueella tai -tiloissa tulee varautua sahkoautojen latauspisteisiin. VIII T ( ) Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit/tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle alueelle laadittavan taideohjelman mukaisesti. Taide tulee liittd4 jo suunnitteluvaiheessa
Tontille on varattava riittava maara polkupyorapaikkoja. Polkupydrapaikkojen on oltava Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun sijoittaa. kaikkeen arkkitehtuuri- ja ympéristésuunnitteliuun

helposti kaytettavia ja runkolukittavia.
Tontilla tulee olla vahintdan yksi autopaikka kutakin

kerrosluvun.
1271202

1218100 /t a - 1
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AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE

Korttelialueelle saa rakentaa pysakdintilaitoksia, katettuja autopaikkoja ja pintapysakaintia.
Korttelialueelle saa sijoittaa kaavassa osoitettujen tonttien seka@ vapaaksiostotyyppisten
sopimusten perusteilla muiden liike- tai asuinkiinteistdjen autopaikkoja seka
liityntapysakointia erillisten sopimusten mukaisesti. Korttelialueen kautta tulee sallia
ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Korttelialueelle saa sijoittaa tarvittavan maaran
kiinteistomuuntamoita.

Pysakaintitilojen ja -laitosten kaikki rakenteet on toteutettava korkeatasoisesti
kiinnittamalla erityista huomiota ympariston, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin.
Pysakaintitilojen ja -laitosten liittyminen asumiseen ja ympardiviin rakennuksiin tulee
ratkaista arkkitehtonisesti korkealla tavalla. Julkisivut tulee jasennella ja julkisivuvarityksen
tulee soveltua alueen ilmeeseen. Maantasokerroksen julkisivu kadun puolella ei saa antaa

7 a5

Oleskelu- ja leikkialueeksi varattu alueen osa 2. kerroksen tasalla. Alueelle saadaan
asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden puitteissa rakentaa asuntoja palvelevia
kevytrakenteisia, lammittamattomia, yksikerroksisia katoksia ja varastoja. Alue on
istutettava yhtenaisen suunnitelman mukaan.

1242000

Istutettava alueen osa.

1244000
Katu.

1245000

Katuaukio/tori.

-tyo- ja palvelutilan 100 k-m2 kohti, 2/3kVI Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen Allue, jonka r"alfeptarq@efsa.tu.lle? h.uomioida mahd"oullipe.n raide- tal muuln"Iii.kelnteen
-ravintola-, ruokala- ja kahvilatilan alkavaa 10 asiakaspaikkaa kohti. , : » RUTHRA St . aiheuttama tarina. Tarina tai siita aiheutuva runkoaani ei rakennusten sisatiloissa saa
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi ylittaa voimassa olevia suositus- ja enimmaisohjearvoja. Rakennusluvan yhteydessa tulee
KL 1 2 0301012 tilaksi. esittda rakennuskohtaiset ratkaisut térinan ja runkoaanen vaimennustoimenpiteiksi.
= LIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE 1 u2/3 1219100 1271414
) e — - . : TR ; : hule-4
Korttelialueslls saadaan rakentaa paivittaistavaramyymala ja sen toimintaan tukeutuvia Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen Vetts lapaisemattsmilta pinnoilta (vesikatot, asfalttipinnat) tulevia hulevesia tulee viivyttad
muita liike-, palvelu- ja liikuntatiloja. Korttelialueelle saadaan sille merkityn suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. siten, etta viivytykseen tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden mittatilavuuden tulee olla
rakennusoikeuden lisaksi rakentaa ilmastointikonehuoneita ja vastaavia teknisia tiloja seka yksi kuutiometri jokaista sataa vetts lapaisematonta pintanelismetria kohden.
autopaikkoja kerrosluvun estamatta. Rakennuksiin saa sijoittaa tarvittavan maaran
kiinteistomuuntamoita, joiden tilat saa toteuttaa tontin rakennusoikeuden lisaksi
Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan sijoittaa energiatalouden edellyttamia mto400 1 1219204 et
teknisia laitteita. Rakennuksen julkisivujen ja katon suunnittelussa sek@ materiaalien ja ' ina. kui i - ry * RN
véarityksen valinnassa on kiinnitéttévé e:ityiété huomiota ratkaisujen sovittamiseen J Luku osoittaa kerrosalanellometrsma, kl{m..k.a su.uren osan rakennu.kglen.ah"mm?"stg. hule-9 Vettd |apaisemattomilta pinnoilta muodostuvia hulevesia tulee viivyttda alueella siten, etta J ARV E N PAAN KAU P U N KI
yrSen kerrok.:lsg.st.a () saa kelrrqsallanellometrelna ilmoitetun kerrosalan lisaksi kayttaa liike-, viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 jokaista sataa vetts

ymparistoon. ) myymala- ja toimistotiloiksi. lapaisematonta pintaneliémetria kohden. Tayttyneiden viivytysrakenteiden tyhjentymisen
Rakennukset voidaan rakentaa kiinni tonttien véliseen rajaan ilman palomuuria. 1227000 P onta pintanefiom iden. taytiyneiden vivyty 1 tyhjenty AINOLAN ALUEKESKUS
Korttelialueelle ei saa sijoittaa rakennusta, jonka teknisista laitteista aiheutuva melutaso T Rakennusala :‘/L;'ﬁg Ilz'lepsétizae;g?t?éaéannp?r::al:\o\::(is;r;;z?anr;:etst’:gtllf). \Ig;ce)rzk:;houadlgﬁ:n viivytystarve on 1/2
ylittaa asumiseen varatun korttelialueen rajalla muu melu huomioon ottaen (I ' >lla fapal ) . - : o ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
keskiaanitason (LAeq,T) ohjearvon 40 dB tai enimmaisaanitason (LAFmax,T) ohjearvon 45 - 251013 Alnak.m vndennes hgleveden vnvytyshlavuudles.ta tule.e olla toteutettu magnpaalllsena,
dB. limastointi- ja jaahdytyskonehuoneistojen ilmanotto- ja poistolaitteet tulee suunnata T K Rakennusala. iolle saa siioittaa katoksen eroosiosuojattuna biosuodatusrakenteena tai viherpainanteena. Rakenteissa tulee olla 1:1000
poispain laheisista asuinrakennuksista. Liikerakennuksen huoltoalue on jarjestettava siten, R — ') J ' suunniteltu ylivuoto. Maar?ys koske.e myos rgkentgmlsen alka|slta huleyeden hallllntaa.
ettei ymparistélle aiheudu toiminnasta meluhaittaa. —— 1231203 Rakennusluvan yhteydessé tulee esittda tonttikohtainen hulevesien hallintasuunnitelma.
Tonttia ei saa kayttéda ulkovarastointiin ilman perusteltua syyta. Varastoalue on tallgin - T : s 1271420 Asemakaava koskee:
aidattava niin, ettei siita aiheudu haittaa ympéristdlle. | MuT _j Ohieelinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. hule-10 /o 4ta 1apaisemattomilta pinnoilta muodostuvia hulevesia tulee viivytta alueella siten, ettd Kiinteistsja 186-402-3-73 ja 186-402-4-116 seké osia kiinteistdists 186-21-9901-0,
Rakentamatta jaavat tontin osat tulee istutuksin pitaa huolitellussa kunnossa. Tontilla o 1232004 viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 2 m3 jokaista sataa vetta 186-22-9901-0, 186-22-9904-1, 186-401-1-441, 186-401-44-1, 186-401-47-1,
tulee olla vé.r.\intéén ykSI puu ku"t?kin tontin rakentamattoman osan 100 m2 kohti. E alv j Nelikerroksinen autojen sailytyspaikan rakennusala. lapaisematonta pintaneliometria kohden. Tayttyneiden viivytysrakenteiden tyhjentymisen 186-402-4-118, 186-402-5-69, 186-871-1-4 ja 186-895-2-13.
Tontille on jarjestettava vahintaan 1 ap / 50 k-m2 kohti. Autopaikat on istutuksin -—- tulee kestaa vahintaan 6 ja korkeintaan 24 tuntia. Viherkattoalueen viivytystarve on 2/3 Asemakaavan muutos koskee:
erotettava muusta piha-alueesta. Pysékdintialueella tai -tiloissa tulee varautua o 1237000 vettd lapaisemattéman pinnan viivytystarpeesta ko. katon osuudella. Rakenteissa tulee Katualuetta 21. eli Ristinummen kaupunginosassa.
sahkoautojen latauspisteisiin. - < ] Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. olla suunniteltu ylivuoto. M&arays koskee myds rakentamisen aikaista huleveden hallintaa. Urheilu- ja virkistyspalvelualuetta seka katualuetta 22. eli Lepolan kaupunginosassa.
Tontille on jarjestettdva vahintaan 1 pp / 70 k-m2. Polkupydrapaikkojen on oltava L Rakennusluvan yhteydessa tulee esittaa tonttikohtainen hulevesien hallintasuunnitelma. Asemakaavalla muodostuu: . . o
helposti kdytettavia ja runkolukittavia. Polkupyérapaikoista vahintaan 50% tulee o 120200 o 1271500 21. eli Ristinummen kaupunginosaan korttelit 2133-2141, rautatien aluetta, yleista
toteuttaa katettuna tai muuten saaltasuojattuna. . 43/35dBA . Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten asuinrakennuksen ulkoseinien seki [ hu-1 j Ohjeellinen hulevesien kasittelyalue. pysdkdintialuetta seka puisto-, lahivirkistys-, katuaukio/tori-, katu- ja pihakatualuetta.
0501000 T T ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaiséaneneristavyyden tulee olla vahintaan luvun - 22. eli Lepolan kaupunginosaan rautatien aluetta.

- PUISTO. osoittama dBA -maara. Ensimmainen suurempi luku osoittaa vaatimuksen makuu- ja -— - 17 Asemakaavan muutoksella muodostuu:

olohuoneiden osalta, toinen pienempi luku muiden asuinhuoneiden osalta. . sr-12 ' Rakennusala, jolla sijaitsevan taajamakuvan ja paikallishistorian kannalta arvokkaan 21. eli Ristinummen kaupunginosaan katualuetta. -

- 0502003 L 1240802 T T rakennuksen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostéissa sailyttaa. 22. eli Lepolan kaupunginosaan rautatien aluetta ja katualuetta.
LAHIVIRKISTYSALUE N . . 360B(A)-a | Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten asuinrakennuksen ulkoseinien seka Taman asemakaavan alueella on noudatettava selostuksen liitteena olevaa rakentamistapaohjetta
Alueen maaston muotoja voidaan muokata ja alueelle saa rakentaa hulevesien T ikkunoiden ja muiden rakenteiden &éneneristévyyden liikennemelua vastaan on oltava ja alueellista taideohjelmaa.
viivytysaltaan ja siihen liittyvia patorakenteita erillisten suunnitelmien mukaisesti. vihintian xxdB(A).
0704000 —-—- 1241000 Taman asemakaavan korttelialueille on laadittava erillinen tonttijako. Korttelialueille saadaan

m RAUTATIEALUE. L le | Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. muodostaa kolmiulotteisia kiinteistoja.
0709000 —— — 1241002

m YLEINEN PYSAKOINTIALUE. L le ] Onhjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Kasittelyvaiheet:

- Nahtavana MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 17.10.-6.11.2018

0713042 1241012

Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2021 § 96
Nahtdvana MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 17.11.-16.12.2021

Kaupunkikehityslautakunta pvm § KAUPUNGINVALTUUSTO HYVAKSYNYT

Kaupunginhallitus pvm §
Kaupunginvaltuusto pvm §

JARVENPAAN KAUPUNKI

Kaupunkikehitys, Kaavoitus ja lilkenne

umpinaista vaikutelmaa. | Paivays  18.10.2021 JARDdno 2018-1332

Pysékointilaitokset tulee toteuttaa taysin suljettuina rakenteina asuinkortteleihin 1245100 Tarkistettu 7.2.2022 Kaavatunnus 210009

rajautuvilla julkisivuilla. Muutoin pysékodintitasojen reunat on varustettava vahintaan 1,2 m m Pihakatu. Suunnittelija M, SP, MSJ

korkeilla melu-, ajovalo- ym. haittoja estavilla seinamilla. Pintapysakoitavat autopaikat Piirtaja M

on pinnoitettava vettalapaisevalla paallysteella ja jakaa istutusvyohykkeilld sopiviin 1247000 Tallennusnimi 210009_ Ainolan aluckeskus_k ohd hyvkas
kokonaisuuksiin. Pp Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu. Mittakaava 11000

Pysakaintitiloissa ja -laitoksissa tulee varautua sahk6autojen latauspisteisiin. o

Polkupyérapaikkoja saa sijoittaa myds pysakdintilaitoksiin. 1248000 R e o e S Koordinaatisto ETRS GK 25, N 2000

Autopaikkojen kerrosala ei aiheuta véestdsuojan rakentamisvelvoitetta. pp/h Jalankululle ja polkupydérailylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.




