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TONTTI JATELASKELMA
Tontti 186-7-730-2 sekajate 1 x5 m3
Tontin pinta-ala 3538 m2 kartonti 1 x 5 m3
Rakennusoikeus 3890 m2, lisdksi saadaan rakentaa asuntojen ulkopuolisia, asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja, paperi 1 x 5 m3
porrashuoneiden 15 m?2 ylittdva osa, hissikuilut seka teknisia tiloja, niiden kuilut ja hormit ja varastoja enintaan 15% muovi 1 x 5 m3
(5883,5 m?2) varsinaisesta kerrosalasta. biojate 1/3 x 5 m3

metalli 1/3 x 5 m3
lasi 1/3 x 5 m3

TONTIN RAKENNUKSET YHTEENSA

Bruttoala 5012 brm?2
Kerrosala 4833 kem?

Toteutetaan syvékeraysjarjestelmalla.

Rakenteiden palonkestavyys rakennesuunnitelmien mukaan.

Rak.oik. kerrosala 3951 kem?, sallittu rakennusoikeus ylitetdan 61 kemz2:lla vahaisena poikkeamisena

Huoneistoala (asunnot) 3180 hum?

Tilavuus 17 105 m3

Rakennus liitetdan sahkd-, vesijohto-, viemari- ja puhelinverkkoon.

HUONEISTOLUETTELO

ASUINKERROSTALO A A01 4H+K 74,5 m2

A02 2H+K 56,0 m2
Paloluokka P1 A03 1H+KT 33,0 m2
Asunnot on varustettu sahkdverkkoon kytketylla palovaroittimella. A04 2H+KT 48,0 mz

A05 2H+K 53,5 m2
Bruttoala 2476 brm?2 A06 4H+K 74,5 m?
Kerrosala 2386 kem? A07 2H+K 56,0 m?
Rak.oik. kerrosala 1961 kem? A08 1H+KT 33,0 m?
Huoneistoala (asunnot) 1590 hum?2 A09 2H+KT 48,0 mz
Tilavuus 8400 m3 A10 2H+K 53,5 m2

A1l 4H+K 74,5 m2
Lammitysmuoto kaukolampd A12 2H+K 56,0 m?

A13  1H+KT 33,0 m?2
A14  2H+KT 48,0 m?

ASUINKERROSTALO B A15 2H+K 53,5 m2
A16  4H+K 74,5 m?
Paloluokka P1 A17 2H+K 56,0 m2
Asunnot on varustettu sahkdverkkoon kytketylla palovaroittimella. A18 1H+KT 33,0 m?
A19  2H+KT 48,0 m2
Bruttoala 2479 brm?2 A20 2H+K 53,5 m?
Kerrosala 2390 kem?2 A21 4H+K 74,5 m2
Rak.oik. kerrosala 1990 kem? A22 2H+K 56,0 m?
Huoneistoala (asunnot) 1590 hum?2 A23  1H+KT 33,0 m?
Tilavuus 8520 m3 A24  2H+KT 48,0 m?
A25 2H+K 53,5 m2
Lammitysmuoto kaukolampd A26 4H+K 74,5 m?
A27 2H+K 56,0 m2

PIHARAKENNUS

A28 1H+KT 33,0 m2
A29 2H+KT 48,0 m?

A30 2H+K 53,5 m2
Paloluokka P3

B31 2H+K 48,5 m2
Bruttoala 57 brm?2 B32 2H+K 48,0 m2
Kerrosala 57 kem?2 B33 2H+KT 50,0 m2
Rak.oik. kerrosala 0 kem?2 B34 2H+KT 51,0 m2
Huoneistoala (asunnot) 0 hum?2 B35 3H+KT 67,5 m?2
Tilavuus 185 m3 B36 2H+K 48,5 m2

B37 2H+K 48,0 m2

Ei lammitysta

B38 2H+KT 50,0 m2
B39 2H+KT 51,0 m2
B40 3H+KT 67,5 m?

AUTOPAIKKALASKELMA B41 2H+K 48,5 m2
B42 2H+K 48,0 m2

Kaavamaarays 0,6 ap /1-2H asunnot; 0,8ap / 3H+ asunnot, yht. 39 ap. B43 2H+KT 50,0 m?
B44 2H+KT 51,0 m?

Suunniteltu 39 ap, joista 2 ap soveltuu likkumisesteisten kayttéon ja 2 ap varattu sahkdauton latausta varten. B45 3H+KT 67,5 m?
B46 2H+K 48,5 m?

o B47 2H+K 48,0 m?
PYORAPAIKKALASKELMA B48 2H+KT 50,0 m2
B49 2H+KT 51,0 m2

Kaavamaarays 1pp / 30 kem2, yhteensa 132 pp. B50 3H+KT 67,5 m?
Suunniteltu 87 pp pihan tasossa oleviin [Ampimiin ulkoiluvalinevarastoihin ja 42 pp pihan tasossa oleviin kylmiin B51 2H+K 48,5 m?
ulkoiluvélinevarastoihin seka 4 pp katettuun ulkotilaan. B52 2H+K 48,0 m?

B53 2H+KT 50,0 m2
B54 2H+KT 51,0 m2

VAESTONSUOJALASKELMA B55 3H+KT 67,5 m2
B56 2H+K 48,5 m2
Suojaluokka S1 B57 2H+K 48,0 mz
B58 2H+KT 50,0 m2
Varsinaisen suojatilan tarve: 2% kerrosalasta B59 2H+KT 51,0 m?

4833 m2 x 0.02 = 97,0 m2

B60 3H+KT 67,5 m?

Varsinainen suojatila 97,0 m?
IV-laitteisto 3 x 1,5m?2 4,5 m2
Sulkuteltta 2,5 m2
yht. 104,0 m2

Rakennetaan varsinaista suojatilaa 99,5 m2. Vaesténsuojan koko on yhteens& 110,5 m2.

Suojahuoneita 3 kpl. Laskennallinen henkilémaéara 99,5 : 0,75 = 132 hlé.
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ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE

Tonteille saa rakentaa asuinkerrostaloja sekd asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden
puitteissa liike-, toimisto-, tyd- ja julkisten l&hipalveluiden tiloja.

Korttelialueelle saa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisdksi rakentaa asuntojen
ulkopuolisia, asukkaita palvelevia apu- ja yhteistiloja myés kerroksiin, porrashuoneiden
15 m2 ylittdvén osan, hissikuilut sek& teknisié tiloja, niiden kuilut ja hormit ja varastoja
myds kerroksiin, kuitenkin enintdén 15 % varsinaisesta kerrosalasta seké
véesténsuojatiloja.

Kaavassa annetun kerrosluvun estdmatta saa rakentaa kaavassa annetun
rakennusoikeuden liséksi iimanvaihtokonehuoneita, joiden julkisivut on sovitettava muun
rakennuksen ulkoasuun.

Tonteille sijoitettava leikki- ja oleskelualue sekd asunnon oleskeluparveke tulee suojata
siten, ettd liikkenteen aiheuttama melu alueella ei ylitd melun A-painotetun
ekvivalenttitason (Laeq) arvoja péivalla (klo 7-22) 55 dB(A) ja y6lla (klo 22-7) 50
dB(A). Rakennusten sisélld melutaso ei saa ylittda paivdohjearvoa 35 dB(A) eika
ydohjearvoa 30 dB(A). Asuinhuoneistojen makuu- sekd olohuoneissa ydaikainen
hetkellinen enimmaiséanitaso ei saa ylittdd 45 dB LAmax. Parvekkeet on lasitettava.
Parvekkeiden tilalle saa rakentaa viherhuoneita asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden
lis&ksi.

Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien seké kattomuodon suhteen rakentaa
yhtendistd rakennustapaa noudattaen. Rakennusten katoille ja julkisivuihin saadaan
sijoittaa energiatalouden edellyttdmié teknisid laitteita. Kaikki rakenteet on tehtavé
korkeatasoisesti kiinnittdmalla erityistd huomiota ympéristdén, kaupunkikuvan ja
viihtyvyyden vaatimuksiin. Rakentamattomat tontinosat tulee pitéa istutuksin huolitellussa
kunnossa. Tontilla on sailytettdva tai sinne on istutettava vahintadan yksi puu kutakin
rakentamattoman osan 100 m2 kohti.

Tontinosat, joita ei kdyteté leikki- ja oleskelualueeksi, kulkuvayliksi tai huoltoalueeksi, on
istutettava tai muutoin rakennettava yhtendisen suunnitelman mukaan.

Tonteille on varattava polkupyérien séilytyspaikkoja véhintdan 1 paikka / 30 k-m2.
Paikoista vahintdén puolet on sijoitettava pihatasossa olevaan ulkoiluvélinevarastoon.

Tonteille on rakennettava vahintéén

- 1 autopaikka / 85 k-m2 asuintilaa tai

- 0,6 autopaikkaa / 1-2 h asunto

- 0,8 autopaikkaa / 3 h ja sitd suuremmat asunnot

- 1 autopaikka / 85 k-m2 julkisten l&hipalveluiden tilaa
- 1 autopaikka / 70 k-m2 toimisto-, tyd- ja liiketilaa

Varsinaisen rakennusoikeuden lisdksi rakennettavia vaesténsuojia, asukkaiden yhteis- ja
varastotiloja seké ulkoseinien yli 250 mm ylittdvén osan tuottamaa kerrosalaa ei lasketa
autopaikkojen mitoitukseen.

1201100
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1203000
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

1203001
Kahden korttelin vélinen raja.

1204100
Osa-alueen raja.

1205100
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

1206000
Ohjeellinen tontin raja.

1208000
Kaupunginosan numero.

1209000
Kaupunginosan nimi.

1210000
Korttelin numero.

1212100
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

1213000
Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina.

1217000

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

1219204

Luku osoittaa kerrosalaneliometreind, kuinka suuren osan rakennuksen alimmasta
kerroksesta (l) saa kerrosalaneliémetreina ilmoitetun kerrosalan lisdksi kayttaa liike-,
myymalé- ja toimistotiloiksi.

1227000

Rakennusala.

1231203
Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.

1232002

Auton séailytyspaikan rakennusala.

Rakennusalalle saadaan rakentaa autokatoksia ja -talleja seké jatehuoltotiloja
rakennusoikeusméérayksien estamatta.

1240210

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten asuinrakennuksen ulkoseinien seké
ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisdéneneristdvyyden tulee olla véhintdén luvun
osoittama dBA -maérd. Ensimméinen suurempi luku osoittaa vaatimuksen makuu- ja
olohuoneiden osalta, toinen pienempi luku muiden asuinhuoneiden osalta.

1241002
Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

1244000
Katu.

1254908

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupydréilylle varattu alueen osa, tonteille ajo
sallittu.

1256021
Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

1263000
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestdé ajoneuvoliittyméaa.

1271202

Alue, jonka rakentamisessa tulee huomioida mahdollinen raide- tai muun liikenteen
aiheuttama térind. Térind tai siitd aiheutuva runko&éni ei rakennusten sisatiloissa saa
ylittdd voimassa olevia suositus- ja enimméisohjearvoja. Rakennusluvan yhteydessa tulee
esittdd rakennuskohtaiset ratkaisut tarindn ja runkoé&énen vaimennustoimenpiteiksi.

1271415

Korttelialueella syntyvid hulevesié on viivytettdva tonteilla siten, ettd viivytyspainanteiden,
altaiden tai sdiliéiden mitoitustilavuuden tulee olla véhintéd&n 1,0 m3/100 m? vetta
lapéisematonta pintamateriaalia. Mahdollisen viherkaton osalta vain kolmannes sen
pinta-alasta lasketaan lapéiseméttéméksi pinta-alaksi. Viivytysrakenne tulee suunnitella
siten ettd rakenteen téysi tilavuus tyhjenee 12-24 tunnin kuluessa. Viivytysrakenteessa
tulee olla ylivuoto, joka ohjaa ylivuotavat hulevedet hallitusti normaalille virtausreitille tai
tulvareitille. Korttelissa on mahdollista toteuttaa useamman kiinteistén yhteisid hulevesien
hallintaratkaisuja. Rakennusluvan yhteydessé tulee esittda tonttikohtainen hulevesien
hallintasuunnitelma.

1271500
Ohjeellinen hulevesien késittelyalue.

1404002
Puhdistettava/kunnostettava maa-alue.

Alueen maaperé on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakennus- tai
kaivuuluvan mydntémista.
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Rakennustoimenpide Piirustuslaji Tasokoordinaattijarjestelma Korkeusjarjestelma
Uudisrakennus Paapiirustus ETRS-GK24 N2000
Rakennuskohde Piirustuksen siséltd mittakaava
Wartsilankatu 4 Asemapiirustus 1:200
Wartsilankatu 4
0441 0 ‘Jarvenpaa Suunnitteluala Tybnumero Piirustusnumero Muutostunnus
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Vastaava ARK-suunnittelija Tarkastanut Suunnittelija Piirt. Pvm
Kaisa Harkdnen LPu xX.xx.2021
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